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vinyTherm Fassadenprofile werden aus geschdumten,
cadmiumfreien Thermoplasten extrudiert. Wahrend
des Produktionsvorganges wird ein naturliches Mineral-
granulatin den Kunststoff eingebettet und verbindet sich
dauerhaft mitihm.

Das Herstellungsverfahren entspricht dem neuesten
Stand der Technik und schlief3t stdndige strenge Quali-
tétskontrollen ein.

1. Allgemeine Hinweise

vinyTherm Fassadenprofile sind zu 6 Stiick zu einem
Bund verpackt. Es ist notwendig die Packungen beim
Lagern zusatzlich vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schiit-
zen. Wenn vinyTherm Fassadenprofile als GroRbunde
a 22 Einzelbunde geliefert und gelagert werden, diirfen
maximal 4 GroRbunde tibereinander gestapelt werden.

Achtung:

Die GroRbunde missen unbedingt auf den senkrechten
Holmen Ubereinander stehen. Die Lagerung muss auf
ebenem Untergrund erfolgen. Beim Be- und Entladen
der 6 mlangen GrolRbunde ist darauf zu achten, dass die
Profile nicht durch die Gabeln des Staplers beschadigt
werden.

Fur den Transport der Grof3bunde sind nur LKW ge-
eignet, die Uber eine mindestens 6 m lange Ladefléche
verfligen. Rungen miissen vor dem Be- und Entladen
entfernt werden.

Durch Beachtung dieser Hinweise kénnen Lager- und
Transportbeschadigungen von vornherein verhindert
werden.

vinyTherm Fassadenprofile entsprechen nach DIN 4102,
Teil I der Baustoffklasse B1. Sie unterliegen standig den
Qualitatsprufungen der Gesellschaft fur Material-
forschung und Prifanstalt (MFPA) fiir das Bauwesen
Leipzig mbH.

2. Farbgleichheit der Fassadenflachen

vinyTherm Fassadenprofile sind mit Stein beschichtet,
also mit einem Naturmaterial. Dadurch sind Farb-
abweichungen zwischen unterschiedlichen Chargen
unvermeidbar. Die einzelnen Chargen sind deshalb durch
einen Zahlencode gekennzeichnet. An einer Fassaden-
flache dirfen nur Profile aus der gleichen Farbcharge
montiert werden.

Reste von Farbchargen kénnen der Menge entsprechend
fur Nebengebaude, Garagen etc. verwendet werden.
Fassadenprofile mit offensichtlichen Transport-
beschadigungen, Produktionsfehlern, Farbabweichun-
gen etc. durfen nicht montiert werden, sondern
mussen vor der Montage aussortiert werden.
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3. Hinterliftung

Achten Sie bei der Montage unbedingt auf durchgehen-
de Be- und Entliiftung. Sie gewdhrleistet die Reduzierung
der Luftfeuchtigkeit sowie die kapillare Trennung von
Bekleidung und Warmeddmmung bzw. Wandober-
flache und verhindert Beulenbildung.

vinyTherm Fassadenprofile sind mit integrierten
Luftungsstegen von 20 mm Hohe ausgestattet (Abb. 1).
Sie schaffen die Voraussetzung fiir eine perfekte Hinter-
[Gftung entsprechend DIN 18516, 3.2.2.

4. Verlegeplanung

Bei der Planung und Montage sind die anerkannten
Regeln der Technik, die Richtlinien fir Fassadenbe-
kleidungen, DIN 18516, ATV DIN 18351 sowie die bau-
aufsichtlichen Bestimmungen, Statik und Brandschutz
zu beachten.

Vor Verlegebeginn sollte das Gebaude exakt vermessen
werden. Dabei ist die Lage von Fenstern, Tiren, Ecken
und Vorspriingen zu berticksichtigen. So wird unndtiges
Anstlickeln vermieden und eine durchgehend attraktive
Optik fur die Fassade erreicht.

Die Deckbreite der Profile differiert je nach Produk-
tionsanlage geringfugig.

5. Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion aus Holzlatten wird mit zuge-
lassenen Fassadenrahmendiibeln auf dem Mauerwerk
befestigt.

Fur die Verankerung am Untergrund ist die DIN 1052
zu beachten. Die Latten sollen gegen Faulnis, Feuchtig-
keit und Ungeziefer impragniert sein. Fir die Einfach-
lattung sind Latten im Querschnitt von 28 x 48 bzw.
38x58 mm zu verwenden. Das lichte Maf3 zwischen den
Latten sollte 62 cm nicht iberschreiten. Der Abstand
der Lattung sollte 5 mm geringer gehalten werden als
die Breite des D&mmstoffes.

Bei Einfachlattung (Abb. 2) mit Warmeddmmung kann
die Starke der Latten und der Dammplatten gleich sein,
falls die Montage auf absolut ebener Wandflache erfolgt.

Damit gréRere Unebenheiten der Wand ausgeglichen
werden kdnnen, sollte eine doppelte Unterkonstruk-
tion montiert werden (Abb. 3). Dabei werden zuerst
die senkrechten und dann die waagerechten Latten
montiert. Wandunebenheiten werden durch Hinter-
legen von Montagekeilen Art.-Nr. 50.12.29 aus dem
Fassadenzubehdrprogramm ausgeglichen. Bei der dop-
pelten Unterkonstruktion kann eine 2. Lage D&mm-
platten in die waagerechte Lattung eingebaut werden.
Dadurch lassen sich Wé&rmebricken vermeiden.



Die verwendeten Latten mussen auch bei dieser
Montageart mindestens die Starke des vorgesehenen
Dammstoffes besitzen. In jedem Fall sind die einschlagi-
gen Bestimmungen des Dachdeckerverbandes zu beach-
ten.

6. Bearbeiten/Schneiden

Zum Bearbeiten der vinyTherm Fassadenprofile sind
Kappsage, Stichsdge, Winkelschleifer und Klingen-
messer geeignet. Fur die Ausarbeitung von Naturecken
empfiehlt sich eine Oberfrése mit Biindigfraser.

7. Befestigung

vinyTherm Fassadenprofile werden senkrecht auf die
Unterkonstruktion montiert und durch Nut und Feder
seitlich zusammengeschoben.

An der Federseite erfolgt die Befestigung in den
dafiir vorgestanzten Langléchern. Verwendet werden
hierfur rostfreie Schrauben (Befestigungsschrauben mit
Linsenkopf, 4,0 x 40 mm, Artikel-Nr. 51.42.02). Sie wer-
den gleichmadgig tief eingeschraubt und ermdglichen bei
eventueller Wellenbildung nachtrégliche Korrekturen.
Der Bedarf betragt ca. 12 Stiick pro m?.

Im Sogspitzenbereich (1-2 m breite Randstreifen iber
8 m Hohe) von Gebéuden bis 20 m Héhe missen die
Profile in jedem Befestigungspunkt mit zwei Schrauben
befestigt werden.

Fur Befestigungen auf der Fassadenoberflache werden
rostfreie Néagel verwendet (Fassadenndgel mit gerauh-
tem Schaft, 1,9 x 27 mm, Artikel-Nr. 51.04.02). Das gilt
auch bei der Aushildung von Naturecken (siehe Abb. 5).
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Linsenkopfschraube
zur Befestigung der Fassadenprofile des
vinyCom Leibungssystemes

%&&w&m

Senkkopfschraube
far U-Profil 8/15/30

(e

Fassadennagel

aus rostfreiem Stahl (zur Befestigung der Paneele
auf der Ausgleichslatte und zur Ausbildung von
Naturecken)
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8. Montage
a) AuBenecke mit Eckprofil

Fur die Aushildung von Ecken, an denen zwei verklei-
dete Fassaden zusammenstoRen (Abb. 4), kann ein
AuBeneckprofil (Art.-Nr. 21.07.11) eingesetzt werden.
Zwei senkrechte Ausgleichslatten werden dabei vorher
im rechten Winkel auf die waagerechte Traglattung auf-
geschraubt. Die vinyTherm Fassadenprofile werden nach
vorherigem Abtrennen von Nut bzw. Feder so in die
Einschiibe des Profils eingelegt, dass die Schnittkanten
uberdeckt werden. Die Farben des Eckprofils sind auf
den Farbton der Paneele abgestimmt.

b) AuRenecke natur

Sollen AuBenecken ohne Verwendung eines speziellen
Eckprofils ausgebildet werden, dann sind zunéchst zwei
20 mm starke Ausgleichslatten im Lot auf die waage-
rechten Traglatten aufzuschrauben (Abb. 5). Danach
werden von den Paneelen, je nach Verlegerichtung, Nut
oder Feder sauber abgetrennt und schlieRlich die Profile
im Abstand von ca. 10 cm mit Fassadenndgeln auf der
Winkellattung befestigt.

c) Innenecke

Bei der Innenecke werden die Profile stumpf auf-
einander gestof3en. In der Ecke werden die Profile jeweils
mit einer 20-mm-Ausgleichslatte unterflttert (Abb. 6).
Die Profile werden im Abstand von ca. 10 cm mit
Fassadenndgeln auf der Ausgleichslattung befestigt.



d) Einfacher Wandanschluss

Ist nur eine Flache am Haus zur Verkleidung mit Fas-
sadenprofilen vorgesehen, so kann an den Auf3en-
kanten das vinyCom Leibungsprofil (Art.-Nr. 21.30.11)
zusammen mit dem U-Profil 8/15/30  (Art.-
Nr.21.09.11) und der vinyCom Deckleiste 20/2 (Art.-
Nr. 21.02.11) eingesetzt werden (Abb. 7, Abb. 8).

Im Eckbereich werden die Profile mit einer 20-mm-
Ausgleichslatte unterflttert und daran im Abstand von
10 cm mit Fassadennédgeln befestigt.

Nachfolgende Elemente werden Stiick fiir Stiick mit der
Nutin die Feder des vorher montierten Profils gesteckt
(Abb. 9) und leicht, d. h. ohne zusétzlichen Pressdruck,
zusammengefigt. Auf der Federseite wird jedes Element
auf der Querlattung festgeschraubt. Die spezielle
Konstruktion verhindert, dass die Profile vor der
Befestigung wieder auseinanderrutschen.

Achtung:

Die Befestigungsschrauben mussen rechtwinklig zum
Profil eingeschraubt werden (Abb. 10). Wenn das nicht
beachtet wird, kann es dazu kommen, dass die
Fassadenprofile sich wolben.

Es liegt in der Natur des fur die Herstellung verwende-
ten hochwertigen Kunststoffes, dass sich die Profile bei
Temperaturverdnderungen geringfiigig dehnen, auch
wenn dies optisch kaum erkennbar ist. Beim Montieren
(besonders bei niedrigen Temperaturen) sollen deshalb
die Fugen nur leicht zusammengedriickt werden. So ist
gewahrleistet, dass sich die einzelnen Elemente bei Hitze
noch etwas ausdehnen kdnnen. Auf Montage bei
Temperaturen von unter 0 °C sollte verzichtet werden,
falls nicht die M&glichkeit besteht, die Paneele bis zum
Montagezeitpunkt in einem temperierten Raum (z. B.
Garage) zu lagern.

Abb. 9
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Abb. 10




Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Ausgleichslatte

Unterkonstruktion

Fassadenprofil

Ausschnitt fir Endsticke

9. Unterer Fassadenabschluss

Die unterste waagerechte Latte ist der untere
Fassadenabschluss. Hier wird ein Liftungsprofil
angebracht (Abb. 11). (Luftungsprofil, 25/50 mm,
Artikel-Nr. 50.02.11).

Bei Konterlattung wird ein zusétzliches Luftungsprofil
unterhalb der Lattung befestigt. Es verhindert das
Eindringen von Mdusen und Ungeziefer in die Unter-
konstruktion. Hierflr kann entweder ein abgekantetes
Alu- oder ein PVC-Luftungsprofil eingesetzt werden
(Abb. 12). Je nach Dicke der Latten z.B. Protektor-
Nr. 3613, 3614 oder andere.

Die Bellftungséffnungen missen einen Ausschnitt von
mindestens 50 cm? je 1 m Wandlange aufweisen, damit
eine ausreichende Luftzirkulation gewahrleistet ist.
Dies entspricht DIN 18516, 3.2.3.

10. Oberer Fassadenabschluss

Zur Einfassung der oberen Fassadenkante wird das
Abschlussprofil (Artikel-Nr. 21.12.11) verwendet
(Abb. 13).

11. Fensteranschlisse
a) Einfassen von Fenstern und Turen

Zur Befestigung der Fassadenprofile sowie der
Leibungsprofile an den Leibungskanten ist seitlich der
Fensterdffnungen bei Vertikalverlegung je eine Aus-
gleichslatte (20 mm x ...) anzuordnen.

Bei Verwendung von Endsticken fir die Aluminium-
Fensterbank muss die Ausgleichslatte oberhalb der
Ausschnitte furr die Endstiicke (Abb. 14) enden.

Um Schmutzstreifen auf der Fassade zu vermeiden,
empfehlen wir den Einsatz unserer Fensterbank-
Endsticke.



b) Fensterbank

Die Fensterbank ist so zu bemessen und zu montieren,
dass die vertikalen Leibungsprofile Gber den aufge-
steckten Endstlicken angeordnet sind. Die Endstlicke
sind entsprechend in die Fassadenprofile einzulassen
(siehe auch Abb. 14).

¢) Zuschnitt des Sturzleibungsprofils

Die Fensterleibung wird nach der vorhandenen
Leibungstiefe ausgemessen und zugeschnitten:

Es wird von der Fassadenoberflache auf den Fenster-
rahmen gemessen und ca. 5 mm von diesem Maf abge-
zogen.

Das LangenmalR fiir das Sturzleibungsprofil ergibt sich
wie folgt (Abb. 16):

Breitenmal zwischen den Fensterbank-
endstiicken der eingebauten Fensterbank (X)

— 10mm

= erforderliches Mal} des Sturzleibungsprofils

d) Zuschnitt der seitlichen Leibungsprofile

Das Langenmalf flr die seitlichen Leibungsprofile ergibt
sich wie folgt (Abb. 17):

Hohenmal? zwischen Fensterbank und
Unterkante des Sturzleibungsprofils (X)
im Bereich der Fassadenfront

- 6mm

= erforderliches MaR des seitlichen Leibungsprofils

Entsprechend der Neigung der Fensterbank ist das
Leibungsprofil im unteren Bereich schrag zuzuschnei-
den (Hilfsmittel: Schmiege 0. &.)

Abb. 15

i Thing

Aluminium Fensterbank

min. 5 mm

Abb. 16
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Abb. 17
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Abb. 18
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e) Zuschnitt des Eckverbinders

Die Lange der Eckverbinder wird von der Fassaden-
oberflache auf den kurzen Schenkel der Abdeck- und
Starterleiste gemessen.

Die Skalierung des Eckverbinders gibt die Tiefe von der
Fassadenflache aus an.

f) Montage der Leibung

Zur Befestigung und als Anschluss an den oberen und an
die seitlichen Fensterblendrahmen wird die Verwendung
des U-Profils empfohlen.

Die zugeschnittenen Leibungsprofile werden mit den
Eckverbindern zusammengefugt und als ganzes Element
in die Leibung eingesetzt. Die Befestigung erfolgt mit
Spanplattenschrauben 3 x 40 mm mit Senkkopf.

Die Befestigungsnut wird mit der Deckleiste 20/2 abge-
deckt, die durch Klemmwirkung gehalten wird. Diese
kann max. 24 mm in die Eckverbinder hineinragen.

Um ein Verschieben auszuschlieRen, sollte die Deckleiste
im unteren Bereich der Nut des Leibungsprofils verklebt
werden.

Zum Schluss werden die Systemecken (farbgleich mit
der Deckleiste) durch leichte Schldge mit einem Schon-
hammer o. &. in die Vertiefung der Eckverbinder einge-
klickt.

g) Verbreiterung

Bei Leibungstiefen tiber 290 mm ist das Verbreiterungs-
profil (150 mm) auf das Leibungsprofil 280/55 und das
Sturzleibungsprofil 280/55 aufzustecken. Der Einbau
entspricht der bisherigen Beschreibung.

h) Bearbeitung

— Kreis- oder Stichsdage mit feinem Blatt fiir Kunststoff
— Winkelschleifer
— Feinsdge mit gehdrteten Zahnen



12. Dehnungsfugen

vinyTherm Fassadenprofile sind max. 900 cm lang. Bei
der Verkleidung von hdheren Fassadenflachen sind Sté3e
erforderlich. Wir empfehlen die StoRausbildung durch
Uberlappung (Abb. 21). Dabei miissen die riickseitigen
Stege des uUberlappenden Profiles ca. 3 cm ausgeklinkt
werden. Dieses Profil wird dann so angebracht, dass es
das untere Profil mind. 1,5 cm tiberdeckt. Auf diese
Weise entsteht eine Dehnungszone. Gleichzeitig wird
die Hinterllftung gewdhrleistet.

Die technisch beste Ldsung ist die Verwendung des
X-Profiles 45/60 (Art.-Nr. 21.03.11) mit definiertem
Wasserlauf. Dabei werden die Fassadenprofile so in das
X-Profil eingelegt, dass die Schnittkanten und die
Dehnfugen sauber verdeckt sind (Abb. 22).

Wichtig:

Bei einer Temperaturschwankung von 10 °C unter-
liegen vinyTherm Fassadenprofile im unmontierten Zu-
stand einer Langenveranderung von 0,62 mm pro Meter.
Das entspricht bei einer Profillinge von 6 m einer Aus-
dehnung oder Verkiirzung um 3,7 mm.
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Abb. 23

Abb. 24

Abb. 26

Abb. 27
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13. Auswechseln eines einzelnen
Fassadenprofils

Ebenso leicht wie die Montage ist auch das Auswechseln
einzelner Profile. Die auszutauschenden Profile wer-
den auf der Sichtflache mit einem Winkelschleifer auf-
getrennt (Abb. 23, 24).

Die Nutseite des Profils kann nun entfernt werden,
wahrend die Feder weiterhin als Befestigung des angren-
zenden Fassadenprofils dient (Abb. 25).

Bei dem einzufiigenden vinyTherm Fassadenprofil wird
auf der Innenseite die Feder mit Hilfe eines Messers
sauber abgetrennt. Eine 20 mm starke Ausgleichslattung
wird neben der Feder des entfernten Paneels auf der
Hauswand angebracht und dient zur Befestigung des
Austauschprofiles.

Das Profil wird nun mit der Nut in die offengelegte Feder
des angrenzenden Profils eingeschoben (Abb. 26). Mit
rostfreien Fassadenndgeln (V2A, 1,9 x 27 mm) erfolgt
die abschlielende Fixierung (Abb. 27).

Bei dieser Montageanleitung handelt es sich um eine Montageempfehlung des
Herstellers und entbindet den Verleger nicht von der Verpflichtung, sich tber
die Aktualitdt der Montageanleitung zu informieren und die Regeln des Fachs

sowie den aktuellen Stand der Bautechnik zu beachten.
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