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&€, Montagevorteil ~ Assembly advantage Montage rapide
Vl n)/CIaSS|C @& Vierfach-Profil double profile Double-lame

Fassadenprofil Holzstruktur gepréagt / Facade profile wood texture embossed / Bardage type bois structuré

vinyClassic Fassadenprofile haben eine breite Deckflache von 334 mm und sind daher besonders gut fiir die schnelle Verle-

gung grofler Flachen geeignet. Die extrem robusten, langlebigen und wartungsarmen Profile werden in einem umweltscho-
nenden Verfahren aus PVC Hartschaum gefertigt. vinyClassic Profile sind komplett mit einer natiirlich anmutenden Holzpra-
gung versehen.

vinyClassic facade profiles have a huge cover width of 334 mm and are therefore particularly suitable for quick installation of large
areas. The extremely robust, durable and low-maintenance profiles are manufactured from PVC hard foam in an environmentally
friendly process. vinyClassic profiles are completely provided with a natural-looking wood embossing.

Le bardage vinyClassic offre une hauteur utile de 334 mm et est donc particulierement efficace pour une pose rapide d'une
surface importante. Ce bardage extrémement robuste, durable et a entretien réduit est fabriqué a base de mousse rigide de PVC.

vinyClassic est structuré facon bois sur l'ensemble de sa hauteur.
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vinyClassic

max_ 6000
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*,%‘ Lange / length [ longueur
6000 mm

366

T Breite / width / largeur
366 mm

Deckbreite /coverage width /
largeur utile
334 mm

334

1 Gewicht / weight /poids
5,3 kg/m?

signalweif3 / signal white / blanc (ca. RAL 9003) creme el

cappucino

hellgrau / light grey / gris clair (ca. RAL 7047) basaltgrau / basalt grey / gris basalt (ca. RAL 7012) gris / grey / gris (ca. RAL 7001)
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anthrazit / anthracite (ca. RAL 7016) stone el
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AuBenecke Liftungsprofil und Starterleiste Abschlussprofil U-Profil
Corner profile Vent profile and starter profile Top vent profile Universal trim
Angle sortant Profilé de ventilation et Profilé de finition Epingle

Profilé de départ

\

T
hY
<
o
=

H-Profile
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Verbinder
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Verdeckter Verbinder
Hidden Joint
Jonction arriere

=vinylit

Vinylit Fassaden GmbH - GobietstraBe 10 - D-34123 Kassel - Tel. +49561 9591-5 - Fax +49 561 95 91-302 - info@vinylit.de FACADESYSTEMS



