Die wirtschaftliche Alternative.

vinyTop Holzstruktur gepragt

vinyTop Profile werden meist horizontal verbaut. Profilkontur und die gepragte Oberflache entsprechen einer traditionellen
Stulpschalung aus Holz. vinyTop ist die kostenglinstige Losung fiir die Bekleidung von Hauswanden, Garagen und Garten-

hausern. Durch das geringe Gewicht eignet es sich besonders zur Montage an schlecht zuganglichen Stellen.

O£ O AD A

10JAHRE ENERGIE RECYCLED EINFACH REDUZIERUNG DESIGNED & MADE
GARANTIE EFFIZIENZ PLASTIC REINIGEN EMISSION IN GERMANY

=vinylit

viny|i’r.o|e FASSADENSYSTEME



. DESIGNED & MADE
Vln)/Top IN GERMANY

~J ==

AufBlenecke Liftungsprofil und Starterleiste Abschlussprofil U-Profil
= = é;

=
X

H-Profil Verbinder

Anthrazit (ca. RAL 7016)

Signalweif (ca. RAL 9003) Creme (ca. RAL 9001) Hellelfenbein (ca. RAL 1015) Hellgrau (ca. RAL 7047)

Claystone Cappuccino Grau (ca. RAL 7001) Basaltgrau (ca. RAL 7012)

Montageanleitung
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